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I. PROJEKT TECHNICZNY- czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
e zlecenia
e wizji lokalnej 1 inwentaryzacji budowlane;j
e uzgodnien ze Zleceniodawcg w trakcie opracowywania projektu
e wytycznych projektowych od dostawcy urzadzen pod projektowane ptyty

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ptyt fundamentowych pod:
e system do lasera
e laser
e krawedziarke

Opis budowlany obiektu

Hala A - to jednoprzestowa i jednonawowa hala o konstrukcji zelbetowej z siatkg stupéw
6x18m. Shupy prefabrykowane, dwugateziowe. Wymiary slupow w cze$ci dolnej
90x40cm, przekrdj pojedynczej gatezi 20x40cm. Dach sktada si¢ z tukowych, azurowych
dzwigarow sprezonych o rozpigtosci 18,0m, w rozstawie co 6,0m. Pokrycie z plyt
panwiowych.

Hala B — to 8-nawowa hala gtéwna o konstrukcji zelbetowej z siatkg stupow 12x12m.
Stupy prefabrykowane, azurowe, dwugatgziowe o wymiarach zewnetrznych w przekroju
70x40cm. Konstrukcja no$na dachu to dzwigary strunobetonowe (typ SB-1-2-12) w
rozstawie co 6,0m, oparte na stupach. Pokrycie z typowych ptyt panwiowych o
rozpigtosci 6,0m 1 papy.

Hala A 1 B konstrukcyjnie sg od siebie oddylatowane. Hala A przylega do hali B od strony
potudniowo-zachodniej, przy czym hala B jest na calej szerokosci otwarta na nawe hali A.
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4. Opis rozwiazan konstrukcvijnvch

Ze wzgledu na brak danych odnosnie istniejagcych posadzek w halach, wykonano
odkrywki w miejscach przewidywanych ptyt fundamentowych:

a) odkrywka nr 1 - przy ptycie pod system laserowy (kolejno od gory):
— posadzka betonowa gr.13cm
— cienka warstwa betonu  gr.2,0cm
— cienka warstwa betonu  gr.5cm
— posadzka betonowa gr. 24cm

tacznie gr. 44cm

b) odkrywka nr 2 — pod plyta pod laserem (kolejno od gory):

— posadzka betonowa gr.llcm
— posadzka betonowa gr.14cm
tacznie gr.25¢cm

c) odkrywka nr 3 — pod ptytg krawedziarki (kolejno od gory):

— posadzka betonowa gr.12cm
— posadzka betonowa gr.8cm
tacznie gr.20cm

4.1 Plyta pod system laserowy - poz. P1

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ czes$¢ ptyty pod istniejgcym sgsiednim laserem
oraz fundament pod istn. zuraw (zuraw do zdemontowania) — zgodnie z rys. 02.

Zaprojektowano ptyte gr. 30cm.

Po wycigciu istniejacej posadzki do zadanej glgbokosci, powinna znajdowaé si¢
warstwa istniejacej posadzki (ist, posadzka jest gr. ~44,0cm). W przypadku
nierOwnosci nalezy wypoziomowac je warstwg chudego betonu.

Warstwy plyty (kolejno od gory):
— plyta zelbetowa gr.30cm
— istniejgca posadzka

Plyta o wymiarach maks. 5,92x 4,44m z wycigciami na naroznikach.

Zbrojenie z pretow d=12mm, stal A-IIIN (RB-500W), beton C25/30, podbeton C16/20
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Plyte odsung¢ od istniejacego stlupa na szeroko$¢ ok.2cm. Wokot plyty wykonaé
dylatacje szer. 2cm. Wypelnienie szczeliny dylatacyjnej piankg poliuretanowa oraz
kitem uszczelniajgcym np. Sikaflex-11 FC+.

W razie potrzeby odtworzy¢ istniejacg przylegla posadzke.

4.2 Plvta pod laser — poz.P3

W pierwszej kolejnosci nalezy przenie$¢ istniejaca studzienke kanalizacyjna
(lokalizacja na rys.01) o ok. 2,0m, w celu uniknigcia kolizji z projektowanymi
ptytami.

Uwaga!

Jezeli podczas prac budowlanych wystapi inna kolizja z instalacjami pod
posadzka, nalezy wowczas skontaktowaé sie z projektantem w celu uzgodnienia
rozwigzan technicznych.

Zaprojektowano 3 niezalezne ptyty gr.30cm kazda:
— P3aiP3b- o wymiarach 1,2x5,86m
— P3c— o wymiarach maksymalnych 16,72x5,86m

Po wycigciu istniejacej posadki (gr.25cm) oraz zaglebieniu w grunt, nalezy zagescic
istniejaca podbudowe do 1s=0,98.

Warstwy plyty (kolejno od gory):
— Plyta gr.30cm
— Izolacja pozioma — 2x dysperbit
— Chudy beton gr.10cm
— Istniejaca podbudowa posadzki (Is=0,98)

Zbrojenie z pretow d=10mm, stal A-IIIN (RB-500W), beton C25/30, podbeton
C16/20.

Wokot ptyty wykona¢ dylatacje szer. 2cm. Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej pianka
poliuretanowg oraz kitem uszczelniajacym np. Sikaflex-11 FC+. W razie potrzeby

odtworzyc¢ istniejaca przylegta posadzke.

4.3 Plyvta pod krawedziarke — poz.P2

Zaprojektowano plyte gr. 40cm z lokalnymi pocienieniami do 20cm.
Po wycieciu istniejgcej posadzki (gr.~20cm) oraz zaglebieniu w grunt, nalezy zagescic¢
istniejacag podbudowe do 1s=0,98.
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Warstwy plyty (kolejno od gory):
— Plyta gr.40cm/20cm
— Izolacja pozioma — 2x dysperbit
— Chudy beton gr.15cm
— Istniejaca podbudowa posadzki (Is=0,98)

W zwigzku z koniecznoscig osadzenia blach stalowych w fundamencie, prace nalezy
podzieli¢ na 2 etapy:

I etap:
— zageszcezenie podbudowy (1s=0,98)
— wylanie chudego betonu gr.15cm
— 1izolacja — 2x dysperbit
— osadzenie (wklejenie) pretow d=16mm w chudy beton — zgodnie z detalem 1
wymiarami podanymi na rys.04

II etap:
— montaz dolnego zbrojenia ptyty
— przyspawanie pretow typu U do stalowych blach oraz osadzenie tych blach na
wklejonych pretach; Nalezy doktadnie wypoziomowaé blachy 1 osadzi¢ je na
odpowiedniej wysokosci (docelowo powinny by¢ zaglebione na 2cm w
istniejacy ptyte fundamentowy).
Zaleca si¢ pospawanie wklejonych pretow ze zbrojeniem blach

III etap:
— montaz zbrojenia gornego
— zabetonowanie ptyty

Wokot ptyty wykona¢ dylatacje szer. 2cm. Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej pianka
poliuretanowg oraz kitem uszczelniajacym np. Sikaflex-11 FC+. W razie potrzeby
odtworzyc¢ istniejaca przylegta posadzke.

Zbrojenie z pretow d=12mm, stal A-IIIN (RB-500W), beton C25/30, podbeton
C16/20.

Blachy stalowe ze stali S355JR gr.40mm, malowana antykorozyjnie do Kkat.
korozyjnosci C3.
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II. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego o§wiadczam, Ze niniejszy
projekt techniczny zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant
Zakres Tytut, imi¢ i nazwisko Specjalnosc¢ i nr upr. Podpis
Konstrukcja inz. Piotr Zgorecki UAN-NB-7210/83/85
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ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW
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Zatwiadczenie

o numerte weryfilkacyjmm:

KUP-5G4-CNZ-N2U *

Pan PIOTR 2GORECKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2877/01

adres zamieszkania ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 36, B2-100 INOWROCEAW

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inéynierdéw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2025-12-31.

Zatwiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie | ocpatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2025-01-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzymierow Budownictwa,

Zpodnle zart, T8 Ke

§ 1. Do zachowanls elekirenicanej hrmvtqwnniti prawnie] wystarcza rlotenie adwisdezenia wali w postad elektroniczne] | opatrzenss ga
kwalifikowanym podpisem elektronicanygm.

§ 2. Ddwizdezenie wall Hedone w formie elektroniczre) jest rdwnawadne 2 edwiadezeniem wall Hodosym w formie pisemnej.

= Wervfikacje poprawnodei denych w ninigjszym rafwiadceniu modna sprawdsié 73 pomocg numere weryfikaoyjnego zadwiadcrenia na
stromie Polsiie] by Indynéerde Budownictws wes pilb.org.pl lub kontaktujge sis @ biurem wiaiciwej Okregowsj lthy Infynierow
Budowniciwa.
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